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Vlastnosti

Nepodléhd povinnosti oznaceni
Alkalicky (pH 10 = 11)

Nizka pénivost

Velky cistici ucinek

Setrny ke $tocktim

Zcela rozpustny ve vodé
Cisténi beze zbytkd
Odstranuje usazeniny vapniku
VOC x < 1,5 % (2010/75/EV)
Neobsahuje AOX

Trida ohrozeni vod 1

Hustota 1,023 g/cm?

CITOCLYN Uni Plus

CITOCLYN Uni Plus je rychle a intenzivné puUsobici myci prostifedek pro
ru¢ni a automatické cisténf Stockd, pro strojnf Cisténi i zarizeni na mytf dild.
CITOCLYN Uni Plus je vhodny pro kazdodennf ¢isténi rastrovych vélcl a
Stockd ve flexotiskovych strojich i v pripadé tézko odstranitelnych tiskovych
barev. Jamky zUstdvaji ¢isté, a dosahuje se tak konstantni hustoty barvy.

Diky alkalické hodnoté pH a koncentrdtu, ktery nepodléhd oznaceni, ma
mimordadné silny Cistici Ucinek a nizkou miru ohroZenf pro uZivatele.

Certifikovany jako nezdvadny pri Cisténi rastrovych valcd a stockd pro
potisk potravinarskych oball (materidly uréené pro styk s potravinami).

Pouziti

Ruéni ¢isténi

CITOCLYN Uni Plus Ize pouZit bez primési nebo zrfedény vodou
(maximalné 1:10). Na tiskovou desku jej Ize nandset hadrikem nebo pomoci

vhodného rozprasovace. Nechte pulsobit nékolik minut (v zavislosti na
stupni znecisténi) a poté opldchnéte cistou vodou.

Automaticka &istici zafizeni

CITOCLYN Uni Plus se podle Ucelu aplikace napIni do automatického
myciho zarizeni narfedény v poméru 1:5 az 1:10. Pripadné upravte dany
automaticky myci program. Maximdlni teplota automatického myciho
zafizeni nesmi byt vyssi nez 50 °C.

Snalenlivost s materialy

Wrobek je kompatibilni s uSlechtilou oceli, hlintkem, chromem, méd;,
mosazi, keramikou, PE a PP.

Skladovani

Chrarite pred mrazem, vysokymi teplotami a prfimym slunecnim zarenim.
Uchovavejte pri pokojové teploté v pvodnim obalu.

Skladovatelnost

12 mésicl

Likvidace

Wrobek v oplachové vodé se zbytky barvy je vhodny pro zndmé metody
Cisténi odpadnich vod, napf: flokulace.
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Forma dodavky

Vyrobek CITOCLYN Uni Plus se dodava v baleni po 20 I, 200 |, 600 | a
1000 |.

Znaéeni

Zadné znaceni GHS Signalni slovo: --

Standardni véty o nebezpecnosti

EUH210 Na vyZzddani je k dispozici bezpe¢nostni list.

Pokyny pro prvni pomoc

PFi vdechnuti
Zabezpecte prisun Cerstvého vzduchu.

PFi styku s kazi

Omyijte velkym mnoZstvim vody.

Kontaminovany odév prred op€tovnym pouZitim vyperte.

Pri zasazeni o¢i

OkamZzité opatrné a dikladné vyplachujte ocnf sprchou nebo vodou.
Pri poziti

V pripadé zvraceni pozor na nebezpedi vdechnuti.

Okamzité vyplachnéte Usta a vypijte velké mnozstvi vody.
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