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Vlastnosti

Vysoce zasadity (pH 13 — 14)
Rychly distici Gcinek

Velka cistici kapacita

Setrny ke $tocktim

Zcela rozpustny ve vodé
Cisténi beze zbytkd

Odstranuje usazeniny vapniku
VOC: x < 0,25 % (2010/75/EU)
Neobsahuje AOX

Trida ohrozeni vod 1

Hustota 1,077 g/cm?

CITOCLYN Man

CITOCLYN Man je distici prostfedek pro flexotisk urceny k odstrariovani
zaschlé tiskové barvy a cisténi Stockd a rastrovych valcd ru¢nim cisténim
mimo tiskovy stroj.

Pouziti

Ruéni ¢isténi

CITOCLYN Man Ize pouzit koncentrovany nebo zifedény vodou (maximalné
1:10). Na rastrovy vélec se mdze nanaset hadrikem nebo pomoci ldhve

s rozpraSovacem. V zdvislosti na stupni znecisténi nechte plsobit nékolik
minut a poté oplachnéte cistou vodou.

Externi &istici zarizeni

CITOCLYN Man se podle UGcelu aplikace naplni do Cistictho zarizeni
naredény v poméru 1 : 5 az 1 : 10. Pripadné upravte dany automaticky
myci program. Maximalni teplota automatického myctho zarizenf nesmi byt
vys$sinez 50 °C.

Snasenlivost s materialy

Vyrobek miZe prijit do styku s uslechtilou oceli, chromem, keramikou, PE
a PP

Skladovani

Chrarite pred mrazem, vysokymi teplotami a primym slunecnim zarenim.
Uchovavejte pri pokojové teploté v plvodnim obalu.

Skladovatelnost

12 mésicl

Likvidace

Vyrobek v oplachové vodé se zbytky barvy je vhodny pro zndmé metody
cisténi odpadnich vod (napf:. flokulace).

Forma dodavky
Vyrobek CITOCLYN Man se dodéavé v baleni po 20, 200, 600 a 1000 litrech.
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Znaceni
‘u‘F %-’é Signdlnf slovo: Nebezpeci

Standardni véty o nebezpecnosti

H290 MUze byt korozivni pro kovy.

H314 ZpUsobuje té7ké poleptani kiize a poskozeni odi.

Pokyny pro bezpeé&né zachazeni
P260 Nevdechujte aerosoly.
P264 Po manipulaci dikladné omyjte ruce.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy
stft/chranice sluchu.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované
¢asti odévu okamzité sviéknéte. Opldchnéte kizi vodou nebo osprchuijte.

P305+P351+P338 PRI ZASAZEN( OCl: Né&kolik minut opatrné vyplachuijte
vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snad-
no. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamyité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI( STREDISKO/Iékare.

Pokyny pro prvni pomoc

Vseobecné pokyny
Prvni pokyn: Dbat vlastni ochrany
PostiZzeného vynést z ohrozené oblasti a uloZit.

PFi vdechnuti
Zabezpelte prisun Cerstvého vzduchu.
Nutné Iékarské oSetren,

Pri styku s kazi

Pri zasaZenf k(Ze postiZzené misto ihned umyjte vodou a mydlem.
Kontaminovany odév pried opé€tovnym pouZitim vyperte.

Pri podrazdéni kiize nebo vyrdzce: Vyhledejte lékar'skou pomoc/osetrtent.

Pri zasazeni oci

V pripadé zasaZeni oc¢f okamZité vyplachujte pod tekouci vodou po dobu
10 az 15 minut s otevienymi vicky a vyhledejte ocniho |ékare.

Pri poziti

V pripadé zvraceni pozor na nebezpedi vdechnuti.

Okamzité vyplachnéte Usta a vypijte velké mnozstvi vody.

Mozné skodlivé Ucinky na ¢lovéka a mozné symptomy Perforace zaludku
lhned privolat Iékare.

Nenechdvejte pit Zadné neutralizacni prostredky.
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